
Absolute Drehgeber mit 7 Segmentanzeige flnkrementalspur A + B und Parity Bits

AWSOAI 002 2000

Dieser Absolutgeber wfültt aufgrund
seiner Bauform höchste mechanische
Anforderungen.
Er kommt überall dort zum Einsatz,
wo hohe mechanische Belastungen zu
envarten sind.
Natürlich ist auch dieser Geber in Edel-
stiahlausführung lieferbar.

Elektrische Kennwerte :

max. Schrittfrequenz: '10 kHz
zul. Temperaturbereich: -2$". . . -+60"C

Spannungsversorgung: 12V. . . .24Y DC +Z$s/o

max. Stromaufnahme: max.'160mA{ohneLd)
max.Ausgangsbelastung: 40mA{pmr<ar6}
Restwelligkeit: max- t 5?o Ue

Mechanische Abmessu*gen :

Mechanische Kennwerte:

Flansch:
Gehäuse:
Welle:
Wellendichtung:
Lager:
Gewicht:
SchuEart:
max. Drehzahl:
Drehmoment:
max- Wellenbelastung:

Abbildurg zeigf SErdardgdürise
Edelslahla*sfihrur€ si€h€ Seile ü.

Aluminium
Sahlbldr pulverbeschichtet
rcsttseier Stahl
Ö l-/Sa larasserbestä nd i g
Rillenkugellager
m.1,2kg
tP 65
60O0 Ulmin
ca.5 frlcm

axial30 f'l
radialS0 N

50 lrohnsr
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ho hn
M e s s w e r t g e b e r

AW90Al /oo2
MechurlsctB Kemwerte

Haube , Stahtblech verzinkt
Flansch : Aluminiun
Welle : Slaht rustfrei
Gewichl : ca. 1,2 kq

Schufzari, tP 55 nach DtN 40050

Drehzaht

max 6000 Urndrehunqen/nin.

Trägheitsmoment : 270 gcnr

ErforderIiches
Drehmonent : 5 Ncm

Zutässige
Wetlenbetastung ; axiat 25 N ,radial 25 N

Arbeitstenperalur : -20",'.* 60" I
Lagertemperalur: -20",.,.,,.,*80" f

AütüsrU iunrtilb 1 Umffiung

Absotut : 9 Bit 76-435 6ray [ode gekappt.

tnkremenlat : A und B Kanat um 90' Versatz je 2000 lmputse
Anzeige 7-Segnenl: 0€59

Arcgangsschattung PNP -Schiltend

l.tax. BeLaslung pro. Kana[: Absotut-40 rnA lnkrementat- 30 mA.

Betriebspannung UB *11..-...30 VDC

Resfwetl.igkeit max. l00rnV /SS
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