
Vorschaltgeräte für
HS- und HI-Lampen
150 bis 400 W
Bauform: 71x75 mm

Für Natriumdampf-Hochdrucklampen (HS),
Halogen-Metalldampflampen (HI) und
Keramikbrennerlampen (C-HI)
Vakuumgetränkt in Polyesterharz
Schraubklemmen: 0,75–2,5 mm²
Schutzklasse I
tw 130
Vorschaltgeräte für Pulserzündsysteme
auf Anfrage

Lampe Vorschaltgerät Kondensator

Leistung Typ Strom Typ Best.-Nr. Spannung AC a b c Gewicht Δt Leistungsfaktor Energieeffizienz* CP IN
W A V, Hz mm mm mm kg K λ μF A

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536147 220, 50 135 115 68 2,85 70 0,42 A2 32 1,35

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536148 230, 50 135 115 68 2,85 75 0,40 A2 32 1,30

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536149 240, 50 135 115 68 2,85 75 0,39 A2 32 1,25

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.742 536150 220, 60 135 115 68 2,85 70 0,42 A2 25 1,40

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 536142 220, 50 165 145 103 4,1 70 0,45 A2 45 2,10

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 535142 230, 50 165 145 103 4,1 75 0,44 A2 45 2,00

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 536143 240, 50 165 145 103 4,1 75 0,40 A2 45 1,85

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.744 536144 220, 60 165 145 103 4,1 70 0,44 A2 40 2,05

* Stufe 2: EEI = A3, EU-Mindestanforderungen ab 2012 | Stufe 3: A2, EU-Mindestanforderungen ab 2017

Mit Temperaturschalter
Temperaturschalter mit automatischer Rückstellung

Lampe Vorschaltgerät Kondensator

Leistung Typ Strom Typ Best.-Nr. Spannung AC a b c Gewicht Δt Leistungsfaktor Energieeffizienz* CP IN
W A V, Hz mm mm mm kg K λ μF A

150 HS, HI 1,80 NaHJ 150.216 543740 230, 50 135 115 68 2,85 45 0,40 A2 20 0,77

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 539274 220, 50 135 115 68 2,85 70 0,42 A2 32 1,35

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 544210 230, 50 135 115 68 2,85 65 0,40 A2 32 1,30

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536151 230, 50 135 115 68 2,85 75 0,40 A2 32 1,30

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 537726 230/240, 50 135 115 68 2,85 75 0,40 A2 32 1,30/1,25

250 HS, HI 3,00 NaHJ 250.741 536152 240, 50 135 115 68 2,85 75 0,39 A2 32 1,25

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 548259 220, 50 165 145 103 4,1 70 0,44 A2 45 2,10

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 536145 230, 50 165 145 103 4,1 75 0,44 A2 45 2,00

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 538204 230, 50 165 145 103 4,1 65 0,41 A2 45 2,00

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 539209 230/240, 50 165 145 103 4,1 75 0,41 A2 45 2,00/1,85

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 543986 240, 50 165 145 103 4,1 70 0,40 A2 45 1,85

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.743 536146 240, 50 165 145 103 4,1 75 0,40 A2 45 1,85

400 HS, HI 4,45 NaHJ 400.744 538620 220, 60 165 145 103 4,1 70 0,44 A2 40 2,05

* Stufe 2: EEI = A3, EU-Mindestanforderungen ab 2012 | Stufe 3: A2, EU-Mindestanforderungen ab 2017

Vorschaltgeräte für Entladungslampen
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