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L-IL-EGA-080-K-3
ID: 0029656

L-IL-EGA-080-K-3-DSN
ID: 0029681

B-IL-EGA-080-K
ID: 0029687

80 38 100 36 105 x 80 80 x 60 9 120

L-IL-EGA-100-K-3
ID: 0029657

L-IL-EGA-100-K-3-DSN
ID: 0029682

B-IL-EGA-100-K
ID: 0029688

100 40 125 36 105 x 80 80 x 60 9 180

L-IK-EGA-100-K-3-GP
ID: 0044578

L-IK-EGA-100-K-3-DSN-GP
ID: 0040512

B-IK-EGA-100-K-GP
ID: 0016465

100 40 128 46 135 x 110 105 x 80 11 180

L-IL-EGA-125-K-3
ID: 0029658

L-IL-EGA-125-K-3-DSN
ID: 0029683

B-IL-EGA-125-K
ID: 0029689

125 40 155 36 105 x 80 80 x 60 9 200

L-IK-EGA-125-K-3-GP
ID: 0036067

L-IK-EGA-125-K-3-DSN-GP
ID: 0036069

B-IK-EGA-125-K-GP
ID: 0040513

125 40 155 48 135 x 110 105 x 80 11 200

L-IL-EGA-160-K-3
ID: 0029678

L-IL-EGA-160-K-3-DSN
ID: 0029684

B-IL-EGA-160-K
ID: 0029690

160 50 190 52 135 x 110 105 x 80 11 300

L-IL-EGA-200-K-3
ID: 0029679

L-IL-EGA-200-K-3-DSN
ID: 0029685

B-IL-EGA-200-K
ID: 0029691

200 50 235 54 135 x 110 105 x 80 11 400

L-IS-EGA-250-K-3
ID: 0029680

L-IS-EGA-250-K-3-DSV
ID: 0029686

B-IS-EGA-250-K
ID: 0029692

250 50 290 66 135 x 110 105 x 80 11 400

Elastik-Vollgummi  //   Standardgehäuse IK, IL, IS  //   bis 400 kg

Gehäuseserie IL

• Standard-Stahlblechgehäuse, 
verzinkt

• Gabelkopf mit 2-facher  
Kugellagerung

• Abdichtung mit integriertem  
Kugelabstandhalter

Radserie EGA (Seite 24)

• Radkörper aus Aluminium- 
Druckguss mit Kugellager

• Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, 
schwarz, ca. 65° Shore A
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