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1 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 40P 

1.1 Zulässige Belastungen 
Mdyn 

zulässiges dynamisches Abtriebsmoment in Nm Stationen Schalt
winkel 

Mstat 

zulässiges stati-

sches Abtriebsmo-

ment in Nm 

50 

Schalt / min 

100 

Schalt / min 

200 

Schalt / min 

300 43 35 29 22 1 
(360° / Schritt) 330 43 30 25 19 

150 34 27 27 26 2 
(180° / Schritt) 270 34 31 27 22 

120 43 32 31 30 3 
(120° / Schritt) 270 43 32 29 23 

90 34 31 31 31 4 
(90° / Schritt) 270 34 28 27 22 

150 43 30 30 29 6* 
(60° / Schritt) 270 43 31 31 31 

120 34 32 32 31 8* 
(45° / Schritt) 270 34 25 25 25 

Weitere 

auf 

Anfrage 

* pro Umdrehung der Antriebswelle werden 2 Schaltungen ausgeführt. 
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1.2 Abmessungen 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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2 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 65P 

2.1 Zulässige Belastungen 
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2.2 Einbausatz 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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2.3 Abmessungen 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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3 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 80P 

3.1  Zulässige Belastungen 
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3.2 Einbausatz 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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3.3 Abmessung 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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4 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 105P 

4.1  Zulässige Belastungen 
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4.2 Einbausatz  
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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4.3 Abmessung 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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5 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 130P 

5.1  Zulässige Belastungen 
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5.2 Einbausatz 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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5.3 Abmessungen 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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6 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 165P 

6.1  Zulässige Belastungen  
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6.2 Einbausatz 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
 

 
 

 



 

M0986DD/1302 ©MIKSCH GmbH - 17 - 

 

 6
   

C
F3

-S
C

H
R

IT
TG

E
TR

IE
B

E
 B

A
U

R
E

IH
E

 1
65

P
 

6.3 Abmessungen 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
 

 



Zulässige Belastungen, Abmessungen und Einbausätze  

- 18 - 
M0986DD/1302 ©MIKSCH GmbH 

 

7 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 200P 

7.1  Zulässige Belastungen  
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7.2 Einbausatz 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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7.3 Abmessungen 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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8 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 250P 

8.1  Zulässige Belastungen  
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8.2 Einbausatz 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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8.3 Abmessungen 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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9 CF3-Schrittgetriebe Baureihe 315P 

9.1  Zulässige Belastungen 
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9.2 Einbausatz 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
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9.3 Abmessungen 
 
Alle Darstellungen in der Mitte einer Rast 
 

 
 


